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Deine Meisterleistung an der Wand.
Fläche, Wand und Fuge I Renovierung und Reparatur I Außen und Fassade

ARDEX A  826 als Original und Ready to use

Die
Finisher

das  
Original! 

Jetzt auch  
gebrauchs

fertig!

NEU

Ihr ARDEX-Partner

Erleben Sie die digitale Welt 
von ARDEX und die App 4.0

Einfach den QR-Code scannen und die
digitalen Angebote sofort nutzen.

App Facebook Instagram YouTube

Für perfekt glatte Flächen 
– das Original.

Produktvorteile:

• Gips-Kunststoff-Basis 

• Zum Glätten und Füllen von  

   Wand- und Deckenflächen 

• Für Spachtelarbeiten gemäß  

   Qualitätsstufen Q1– Q4 

• Auch in dicken Schichten  

   rissefrei
• Ansatzlos auf Null ausziehbar

ARDEX A 826 Finishspachtel das Original auf Gips-Kunstoff-
Basis zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen ist 
besonders ergiebig:

•  Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand-  
und  Deckenflächen für Tapezierarbeiten, Farben und Lacke

• Füllen von Rissen und Löchern, schließen von Fugen.

Besonders 
ergiebig

1Qu

alitätsstufe

https://www.youtube.com/user/ARDEXdeutschland
https://www.instagram.com/ardexdeutschland/
https://www.facebook.com/ardexDE/
http://www.ardex.de/service/ardexapp/


ARDEX A 826 READY
Jetzt auch gebrauchsfertig!

NEU

Produktvorteile:

• Für Schichtdicken bis 3 mm

• Ansatzlos auf Null ausziehbar

• Hervorragende Haftung  

   ohne Voranstrich 
• Sehr gut schleifbar

• Hoher Weißgrad

ARDEX A 826 READY Finishspachtel steht für Perfektion. 
Das ideale Produkt für höchste Ansprüche, wenn es um absolut 
glatte Oberflächen geht. Und das besonders effizient, denn  
ARDEX A 826 READY ist auf nahezu allen* bauüblichen  
Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.  

Der Finishspachtel lässt sich ansatzlos auf Null ausziehen  
und ist sehr gut schleifbar. Beste Qualität bei hervorragender 
Verarbeitung – das ist ARDEX A 826 READY.

• Zum Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufen Q2–Q4
• Auf nahezu allen* bauüblichen Untergründen ohne Grundierung  
   einsetzbar

* Fliesen, Lacke, Farben, Glasfasertapeten, Reibeputze und Kunstharzputze,  
alte Spachtelmassen, Beton, Porenbeton, Gipsputze, Kalkzementputze und Gips-
kartonplatten.

2– 4Qu

alitätsstufe

Spachtelvlies

Fliesenbelag

Reibeputz

Zementputz

Glasfasertapete

Porenbeton Sehr gute Schleifbarkeit

Für perfekt glatte Flächen in Q2–Q4


